ESTADO DE SANTA CATARINA =
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL

DIRETORIA DE RECURSOS HIDRICOS %
GERENCIA DE OUTORGA E CONTROLE DOS RECURSOS HIDRICOS

PROCEDIMENTOS PARA DESATIVACAO OU TAMPONAMENTO DE POCOS TUBULARES
PROFUNDOS: ABANDONADOS, DESATIVADOS TEMPORARIA OU DEFINITIVAMENTE

1. Os pocos abandonados deverdo ser adequadamente tamponados, se a desativagcéao
for permanente, ou lacrados, se a desativacdo for temporaria, apds desinfeccéo
realizada conforme a Norma NBR-12.244/2006, para evitar a poluicdo dos aquiferos ou
consequéncias adversas decorrentes de acidentes.

2. Os pogos temporariamente desativados deverdo ter seus equipamentos de
bombeamento retirados para ser, em seguida, devidamente lacrados com chapa de acgo
soldada ou tampa rosqueavel com cadeados. Os pocos poderdo ser mantidos
desativados no prazo de até 6 meses, findo o qual o usuéario devera comunicar ao
orgdo gestor de recursos hidricos a retomada dos usos dos recursos hidricos, a
desativacdo definitiva ou a devida justificativa para solicitacdo da prorrogacdo do prazo
da desativacao temporaria.

3. Os pocos desativados definitivamente deveréo ser tamponados como segue:

a) Perfurados em aquiferos friaveis (porosos), préximos a superficie, deverdo ser
preenchidos com material impermeavel e nao poluente, como argila, argamassa ou
pasta de cimento, para evitar a penetracao de 4gua da superficie no interior do poco
ou ao longo da parte externa do revestimento.

b) Perfurados em aquiferos de rochas fraturadas, deveréo ser tamponados com pasta
ou argamassa de cimento, colocada a partir da primeira entrada de agua até a
superficie, com espessura nunca inferior a 20 m, sendo que a parte inferior devera
ser preenchida com pedra britada, seguida de desinfeccdo com solucdo de
hipoclorito de sédio ou de célcio.

c) Os pocos que captam agua de aquifero confinado, deverdo ser tamponados com
pasta de cimento, injetada sob pressdo a partir do topo do aquifero. A explotagéo
(captacdo) de dois ou mais aquiferos distintos exige selos individuais junto ao topo
de cada formacéo.

d) As escavacOes, sondagens ou pocos para pesquisa, lavra mineral ou outros fins, que
atingirem aquiferos, deverdo ter procedimento de tamponamento idéntico ao dos
pocos definitivamente desativados.

e) Em casos especiais, envolvendo contaminacdo de agua ou &rea contaminada, 0s
procedimentos previstos nos subitens anteriores poderao ser diferenciados.

4. Deve ser solictada na DRHI/SDS a Autorizagcdo para Desativacdao ou
Tamponamento de Po¢o mediante encaminhamentos do Requerimento para
Desativacdo ou Tamponamento de Poco e a Lista de Documentos para Solicitacdo de
Desativacdo _ou Tamponamento de Poco Tubular, disponiveis no site
www.aguas.sc.gov.br.
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